


KIINNITYSOSAN VALMISTAJAN TAI EDUSTAJAN ANTAMAT TIEDOT:

1. Kiinnitysosan toiminta
Liitososan yldpinnan metalliosat toimivat vetotankoina ja diagonaaliosat leikkaus- ja vaakasuuntaista voimaa

siirtdvin6 tan koina. Liitososan alapinnan metalliosat toimivat puristustan koina.

2. Kiinnitysosanvalmistaminen

21 Osat
Betoniterds
Ruostumaton terds
Ruostumato n pyoroteras

Leikkausvoimalatta
Puristuslatta
Aluslevyt
Mutterit
EPS-solumuovi

22 Valmistustapa
Betoniterakset katkaistaan mekaanisesti. Ruostumattomat harjaterakset katkaistaan mekaanisesti ja jatketaan

betoniterdksilla tyssdhitsaamalla ne piiittiiin yhteen. Ruostumattomat pyoroterdkset katkaistaan mekaanisesti ja

niihin valssataan (kylmdmuokkaus) kierteet, jonka jdlkeen ne tyssahitsataan pdittiiin yhteen betoniterasten kanssa.

Leikkausvoimalatta valmistetaan takomalla ja siihen tyssdhitsataan pdittdin ruostumattomat betoniterdkset.

Puristuslatta valmistetaan mekaanisesti leikkaamalla ja siihen tyssahitsataan piiittdin ruostumattomat
pyoroterdkset Aluslevyt valmistetaan liivistiimdlld. Mutterin kierteet valmistetaan valssaamalla (kylmiimuovaus).

EPS-kehikko kasataan tehtaalla liimaamalla uretaaniliimalla,

23 Hitsaus

Hitsaustapana on tyssdhitsaus. Hitsaus tehdddn normin DIN EN lS0 17660 mukaan.

3. Kiinnitysosien mitat, toleranssit ja pinnoitteet

31 Mitat

Kiiyttoohjeen kohta 3, Liite 1. Valmistuspiirustukset, Liite 2.

32 Toleranssit

Kierteitys
Ruostumattomat harjaterakset 69, DIN 13-20

Mutterit 69, DIN 13-20

Kdyttoohjeen kohta 3, Liite 1. Valmistuspiirustukset, Liite 2.

33 Pinnoitteet

4. Kiinnitysosan materiaalien ominaisuudet (standardit, lujuusarvot, koostumus, hitsattavuus)

Osa Materiaali Standardi

Liitososan betoniterds 85008 SFS 1268

Liittyvien rakenteiden betoniteris:
A5OOHW sFs 1215

8500K sFs 1257

Ruostumaton harjaterds BSt 500 NR (1.4362, X2CrNiN23-4) EN 10088

Ruostumaton pyoroterds: 1.457 1 (X5CrN i MoIitT -12-21

L.4462 (X2CrNiMoN22-5-3) EN 10088, Kierteitys DIN L3

Leikka usvo ima latta

Pu ristuslatta
Pu ristusta n ko

1.4362, X2CrNiN23-4

EN 10088

1.4401, X5CrNiMoTT -L2-2

1.4404, X2CrNiMoTT -12-2

1.4462 (X2CrNiMoN22-5-3)

1.4571, X5CrNiMofiU -L2-2

Aluslevyt: L.4401 (X5CrNiMo77 -72-21 EN 10088

Mutterit: Luokka A4-70 DIN EN 1SO4032, Kierteitys DIN 13

EPS-solumuovi: Polystyreeni, BASF Neopor A = 0,031 W/mK EN 13163
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5. Kiinnitysosien merkintii, pakkaustapa ja varastointi

Merkintd:
- valmistajan merkki
- Iiitososan tyyppi
- asennussuunta
- by:n merkki

Pakkaus:
- Tuotteet toimitetaan lavoilla muoviin pakattuna.

Varastointi:
- Varastoidaan sateelta suojattuna, pitkdaikaisesti kuivissa sisdtiloissa.

6. Kiinnitysalustalle asetettavat vaatimukset

61 Betonin ja juotosbetonin lujuusluokka ja erityisominaisuudet
Betonin lujuusluokka vdlipohjassa vdhintddn C25130 ellei rasitusluokka tai kiiyttoikdvaatimus edellytd lujempaa
luokkaa. Betonin kdyttoikdvaatimus on vdhintddn 50v.

Liittyvien betonilaattojen liitososasta johtuva lisdraudoitus. Kdyttoohjeen kohta 9, Liite 1.

62 Kiviainesten laatu

Kiviainesten tulee olla by 43 mukaista kiviainesta.

63 N4enetelmdn vaatimat pienimmiit reuna- ja keskioetdisyydet

Kiiyttoohjeen kohta 7, Liite 1.

64 Nimellinen betonipeite
Nimellinen betonipeite 20 mm, sallittu mittapoikkeama 10 mm ympdriston rasitusluokassa XC1.

7. Kestdvyydet(Taulukko)

Kestdvyydet on esitetty mitoitustaulu koissa kdyttoohjeessa, Liitteessd 1

lsokorb@ KS Kdyttoohjeen kohta 4

lsokorb@ QS Kdyttoohjeen kohta 15

8. Kiinnitysosanasennus

Liitososaa ei saa muuttaa eikd siihen saa kiinnittdd mitddn muita ulkoisia osia tai rakenteita kuin ne, mitd kdyttooh-
jeessa sallitaan.
Liitososa tulee kiinnittiid muottiin piirustusten ja muiden mahdollisten ohjeiden mukaisesti. Piirustuksissa esitettyjd be-
tonipeitteen nimellisarvoja tulee noudattaa. Liitososan tulee ennen asennusta puhdistaa siinii mahdollisesti olevista
tartuntaa huonontavista aineista. Liitososa tuetaan muottiin siten, etta se kestdd betonoinnin aiheuttaman rasituksen.
Mittapoikkeamissa sovelletaan SFS-EN-1 991-'1 -1 ohjeita

9. Erityisohjeet liitoksen kelpoisuuden varmistamiseksi

Suurin sallittu liikuntasaumavdli sivusuunnassa jdykkien liitosten vdlilld (pyoredt reidt):
- KS14-V8, KS14-V'10 ja KS14-VV 3,5 m
- KS20-V10 ja KS20-V12 5,0 m

- QS10 ja QS12 5,7 m

Liittyvdssd rakenteessa soikeita reikid kdyttdmiilld voidaan kdyttdd pidempid liikuntasaumavdlejd. Terdksen
kloridikorroosiokestdvyys uimahalliympdristossd ja vastaavassa on tarkasteltava erikseen.

10. Lujuuslaskelmat (Liitteen nro, laskelmien nimija pdivdmddrd)

Liite 3. Rakennelaskelmat SMP lngenieure im Bauwesen GmbH Statische Berechnung nach Eurocode 2 Schock lso-
korb Typ KS und QS (27.9.2010).

11. Kiinnitysosalle suoritetut hyvdksymiskokeet (Liitteen nro, tutkimuslaitos, tutkimusselostuksen nro ja pdivd-
mddrd)

Liite 4 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung , Z-15.7 .292, D181,22.6.2012
Liite 5 Gutachterliche Stellungnahme , GS 3.2/09-110, MFPA Leipzig GmbH, 10.2.2010
Liite 6 Ergdnzungschreiben zu gutachterlichen Stellungnahmen, GS 3,2109-110 und GS 3.2109-11 1 , MFPA

Leipzig GmbH, 23.2.2010
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Liite 7 Gutachtliche Stellungnahme, Antrage zur Erteilung einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung fur

den Schock lsokorb Typ KS und QS, SMP lngenieure im Bauwesen GmbH, 10.2.2009

Liite I Bericht Nr. 082013, Finite Element Berechnungen zur Bestimmung der Traglast von Schweissverbin-

dungen der Schock lsokorbe KS und QS, Versuchanstalt fur Stahl, Holz und Steine (Amtliche Material-

prufungsanstalt), Un iversitiit Karlsruhe, 5.2.2008

Liite 9 Bericht Nr, 072061-1, Untersuchungen an Schweissverbindungen der Schock lsokorbe KS und QS,

Versuchanstalt fur Stahl, Holz und Steine (Amtliche Materialprufungsanstalt), Universitdt Karlsruhe,

27.8.2007

12. Valmistajan ja edustajan kdytttiohjeen nimi ja julkaisupdivd

Schock lsokorb@ liitososien kdyttoohje Eurokoodi 2 - KS ja QS

13. Laadunvalvonta

Laadunvalvonnasta on tehty sopimus VTT:n kanssa (VTT-A-00029- 12). VTT toimittaa laadunvarmistusraportit BY:lle.

14. Muut tiedot

15. Tukiaineisto, eijulkinen (Liitteen nro, aineiston nimija pdivdmddrd)

Liite2 Valmistuspiirustukset7,12.2011.
Liite 3. Rakennelaskelmat SMP lngenieure im Bauwesen GmbH Statische Berechnung nach Eurocode 2 Schock

lsokorb Typ KS und QS (27,9.2010\.

Liite 4 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung , Z-15 7 ,292, D181,22.6.2012

Liite 5 Gutachterliche Stellungnahme, GS 3,2/09-1 10, MFPA Leipzig GmbH, 10.2.2010

Liite 6 Ergdnzungschreiben zu gutachterlichen Stellungnahme, nGS 3.2109-110 und GS 3.2109-1'11, MFPA Leip-

zig GmbH, 23.2.2010

Liite 7 Gutachtliche Stellungnahm,eAntrage zur Erteilung einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung fur den

Schock lsokorb Typ KS und QS, SMP lngenieure im Bauwesen GmbH, 10.2,2009

Liite B Bericht Nr, 082013, Finite Element Berechnungen zur Bestimmung der Traglast von Schweissverbin-

dungen der Schock lsokorbe KS und QS, Versuchanstalt fur Stahl, Holz und Steine (Amtliche Materialpru-

fungsanstalt), Universitat Karlsruhe, 5.2.2008
Liite 9 Bericht Nr.072061-1, Untersuchungen an Schweissverbindungen derSchock lsokorbe KS und QS, Ver-

suchanstalt fur Stahl, Holz und Steine (Amtliche Materialprufungsanstalt), Universitat Karlsruhe, 27.8.2007

16 Liitteet (liitteen nro, nimija julkaisupdivd)

Liite 1 : Schock lsokorb@ liitososien kiiyttoohje Eurokoodi 2 - KS ja QS 17.4.2013

Edelld antamamme tiedot vakuutamme oikeiksi

Elokuun 28 p:nd 2019

Allekirjoitus

Nimen selvennys lr/ab Lindgren

Tdmd kdyttoseloste voidaan peruuttaa Suomen Betoniyhdistys ry:n harkinnan mukaan. Peruuttamisen syynd voi

olla esimerkiksi:

- Kayttoselostettahaettaessaannetuttiedotosoittautuvatvirheellisiksi
- Keyttoselosteen mukaisessa tuotteessa havaitaan kohtuuton laadunalitus tai toistuva vdhdinen laa-

dunalitus


